                  反恐处突大队执勤物资采购
	序号
	货物名称
	参数型号
	单位
	数量
	备注

	1
	夏特警作战服
	符合公安“99”式特警战训服要求：采用天然特级棉花精纺而成,网格的编织工艺，染色采用进口活性全工艺环保染料,用现在高科技方法印染而成。其日晒,皂洗,干擦牢度打4-5级,达到国家颁发的安全标准和国际纺织组织标准。

颜色：藏蓝色

面料规格：≧200gsm，幅宽：150cm， 平纹三厘格编织结构
★必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章（竞标时提供原件备查）


	套
	65
	

	2
	春秋特警作战服
	符合公安“99”式特警战训服要求：采用天然特级棉花精纺而成,网格的编织工艺，染色采用进口活性全工艺环保染料,用现在高科技方法印染而成。其日晒,皂洗,干擦牢度打4-5级,达到国家颁发的安全标准和国际纺织组织标准。

颜色：藏蓝色

面料规格：≧250gsm，幅宽：150cm， 平纹三厘格编织结构
	套
	65
	

	3
	冬特警作战服
	符合公安“99”式特警战训服要求采用天然特级棉花精纺而成,网格的编织工艺，染色采用进口活性全工艺环保染料,用现在高科技方法印染而成。其日晒,皂洗,干擦牢度打4-5级,达到国家颁发的安全标准和国际纺织组织标准。

颜色：藏蓝色

外面料规格：≧200gsm，幅宽：150cm， 平纹三厘格编织结构
里料：100%涤纶，加印花
	套
	65
	

	4
	特警防寒服
	符合公安“99”式特警战训服要求，1. 材质：战训服面料采用棉涤混纺，35%±5的精束棉与65%±5的涤纶制成，面料克重：200±5克。具良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。黑色。面料：65%涤纶，35%精梳棉。耐磨、抗撕拉、防静电、防褪色，羊绒内胆
	件
	15
	

	5
	夏作训服
	1、 技术标准：GA466-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GB18401-2010， 
2、 面料规格：精梳棉涤混纺染色格子布，
13tex×2/28tex,涤65％棉35％，密度433×208根/10cm，质量185g/㎡；
	套
	30
	

	6
	作训帽
	1、产品面料规格：精梳涤棉（65/35）混纺格子布，（13tex×2）×28tex,平方米重量：185g/㎡；密度:433×208根/10cm，平纹提花组织，颜色为藏蓝色。
	顶
	15
	

	7
	防刺服
	执行标准：《GA68-2008警用防刺服》软质凯夫拉防刺服：采用36层凯夫拉4mm厚纤维毡，复合聚酯膜 2层5mm厚泡沫 。提供产品责任保险50万。防刺力：≥24J，防斜刺性能强。防护面积：≥0.3平方米  重量：≤0.5Kg
	件
	15
	

	8
	多功能腰带
	符合公安部《GA890-2010公安单警装备-警用多功能尼龙腰带》标准要求。

技术参数：

1、组件成分包括对讲机套、手铐套、警务工作包、警用手电套、伸缩棍套、水壶织物套、催泪喷射器套、枪套。 

2、主腰带使用金属挂扣、开启方便、扣紧有力，主腰带将箍松开即可调节长度。

3、斜挂带可任意调节。

4、材料：采用≥1800D尼龙制成，主腰带尺寸不小于1200mm/1300mm，带体拉仰强度≥800n，带体≥25n。
	条
	15
	

	9
	伸缩警棍
	不锈钢材质，符合标准：《GA/T429-2003伸缩警棍》,收缩长度200mm,伸长长度不小于530mm.
	根
	15
	

	10
	催沮喷射射器
	质量:110g,罐液体50ml,成份:强列的辛辣素-CS混合刺激剂,喷射距离:大于3M,喷射时间:大于4S.保质期:3年.
	瓶
	15
	

	11
	手铐
	牢固度：从纵横施2200N静拉力，保持30S能正常使用。执行标准：《GA/T172-2005》。材质：采用65MN高碳冷轧钢板
	幅
	15
	

	12
	强光手电
	符合公安部《GA883-2010公安单警装备-警用强光手电》标准要求。技术指标：外形尺寸：26×150（mm）电池容量：2200毫安，灯泡寿命：10万小时，亮度：100流明，持续高亮照明：5小时，电池使用寿命：重复充电1000次。警用强光手电提供高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击致痛，制服作用，防水、抗压、抗摔。
	只
	15
	

	13
	警用水壶（保温）
	扁形壶体，容量：500ml,旋塞体必须是食品级PC PP材料，壶口圆形，激光雕刻标徽，壶体选用优质SUS304不锈钢材料（食品级），壶体弹性防摔，背面防滑设计，每只均有激光刻制独立编码，加装高强度Nylon材质手提袋，底部加装EVA环形耐磨垫

★开标时须提供生产厂家针对本产品授权书原件，否则竞标无效

★该产品生产厂家必须为公安部单警装备入围企业，需提供相关证明

★必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的针对该产品的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章

	个
	15
	

	14
	半指手套
	1、技术标准：《特警战训手套》（生产检验稿）。
2、面料和技术要求：面料：山羊皮手套革，厚0.7mm-0.8mm，规定负荷伸长率25%-50%QB/T2704-2005，掌垫：山羊反绒革，厚0.7mm-0.8mm。
	双
	15
	

	15
	多功能警用背包
	面料：黑色加厚尼龙面料、内涂PV胶，表面防水、防撕裂、超强度抗磨损。

结构：多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。

容量：不小于65升

特点：1、带侧稳定可以调节式加厚海绵背负系统，不但超轻、坚固而且有良好的柔韧性。 

2、可以拆卸的3D网纱背部，具有减背负功能。

★必须提供2016年公安部特种警用装备质量监督检验中心和2017年公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖原生产厂商鲜章，（竞标时提供原件备查）
	个
	15
	

	16
	特警软质腰带
	1、高强尼龙手工编织而成，耐磨，抗撕拉，透气性强并有透气孔，大小可以调节，可随意悬挂单警装备，连接头采用高强PC材料，符合公安部99式战训腰带标准，具有一定防火阻燃功能。

★必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖生产企业公章），（竞标时提供原件备查）
	条
	15
	

	17
	夏作战鞋
	品牌;巡洋舰。帆布。高邦
	双
	50
	

	18
	冬作战靴
	警作战靴，靴高9英寸(23厘米)，靴底采用模压+固特异结构，天然橡胶大底，耐磨，结实；靴底花纹经实际测试，在泥泞地区和坚固地面有出色的防滑、耐磨表现。军靴大底附加高级特种纤维板， 又保证靴底弹性；鞋舌与靴腰为联体式，防沙、防水有备无患。靴面为黑色黄牛正面皮质，防水性能突出，坚固耐用。
	双
	50
	

	19
	作战帽
	符合公安“99”式特警作战帽要求，黑色。面料：65%涤纶，35%精梳棉。耐磨、抗撕拉、防静电、防褪色特殊处理
	顶
	50
	

	20
	短袖特警T恤
	（1）面料：采用纯棉精纺面料，领口袖口含棉92%，氨纶8%克 重265m2

（2）颜色为藏蓝色,选用的面料对人体无伤害，为绿色环保染料。

（3）款式：根据99式款式制作，胸前绣有蓝色

（4）性能要求：双面染色采用活性全工艺,不易褪色、变色，挺括透气，着穿舒适,便于运动。
	件
	65
	

	21
	长袖特警T恤
	（1）面料：采用纯棉精纺面料，领口袖口含棉92%，氨纶8%克 重265m2

（2）颜色为藏蓝色,选用的面料对人体无伤害，为绿色环保染料。

（3）款式：根据99式款式制作，胸前绣有蓝色

（4）性能要求：双面染色采用活性全工艺,不易褪色、变色，挺括透气，着穿舒适,便于运动。
	件
	65
	

	22
	作训鞋
	07作训鞋帆布脚底，耐磨、防滑。高邦款，牛静阻燃革面料，耐磨橡胶底，特警标志 粘合强度为33.9N/cm,大底胶拉

伸强度为6.9Mpa。全新外观设计，柔软透气性好。鞋底采用橡胶硫化底含胶量75%，关键部位采用皮革加强。
	双
	50
	

	23
	对讲机
	材频率范围 350-400MHz/400-470MHz最大信道数量 1024
信道间隔 25KHz/12.5 KHz；外形尺寸（高X宽X厚） 125*54*35mm
重量 320g； LCD 2.0半透彩屏电源 DC7.4V
标配电池 2200mAh；工作时间（5-5-90模式，数字工作模式，带GPS） 14H
卫星定位
TIFF(首次定位时间)冷启动 60s
TIFF(首次定位时间)热启动 10s
水平定位精度 10米
	台
	15
	


	★11，生产企业通过GJB9001B-2009军工质量管理体系认证，提供证书复印件并加盖生产企业鲜章
	顶
	15
	

	25
	防弹衣
	1、结构：由外套+防弹层组成，防弹层由软质防弹材料组成。 

2、外观：外套无破损、浮线、漏针，防弹层的保护套无破洞、破损等缺陷；软质防弹层表面平整、无局部隆起、皱褶等缺陷。

★3、主要材质：软质防弹层为进口芳纶纤维制成的防弹材料，须提供原材料供应商出具的进口材料证明和海关进口报关单复印件并加盖软质防弹衣制造商公章。

4、防护面积：软质防弹层≥0.28㎡。

5、穿着灵活性：防弹衣穿着灵活、易于穿脱，穿着后不能使两臂的自由运动及体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制。 

★6、防弹性能：分别进行常温、高、低温和耐浸水性试验，软质防弹层必须符合公安部GA141-2010《警用防弹衣》标准的3级防护要求，能够防79式轻冲发射的51式7.62mm手枪弹（铅芯）的穿透。在常温环境条件有效命中的情况下，防弹层不穿透，在背衬材料上形成的最大凹陷深度≤15.0mm；在高、低温和耐水性试验环境条件有效命中的情况下，防弹层不穿透，在背衬材料上形成的最大凹陷深度≤15.0mm（凹陷深度以检验报告数据为准，需提供2014年8月1日以来公安部特种警用装备质量监督检验中心和中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖制造商公章，开标现场查验原件）。

7、使用环境温度：-20℃～+55℃。

8、执行产品标准：符合公安部GA141-2010《警用防弹衣》标准规定要求。

9、保险：每件防弹衣均经保险公司实行质量及责任保险，保险金额30万元/件，保险期不少于八年。

★10、投标人须是公安部公装财 [2003]46号警用防弹衣生产企业名录入围生产企业或其授权单位，需提供入围证明文件复印件加盖生产企业公章，非制造商投标需提供制造商授权书原件。
	件
	15
	

	26
	执法记录仪
	1、 尺寸：执法记录仪尺寸≤94mm*58mm*31mm（长*宽*高）

2、 重量：执法记录仪质量≤185g

★3、 外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级符合GB 4208-2008中≥IP68要求

4、 数据接口规范：执法记录仪具有标准的USB MiniB 物理接口，USB通讯协议应为USB2.0， USB接口传输速率不低于480Mbps

5、  连拍功能：可实现3张、5张、25张照片的连拍功能。在本机菜单中可以选择定时拍照的时间或关闭此功能。

6、 快捷摄录功能：在关机状态下，长按摄录键，可直接进入摄录状态；长按录音键，可直接进入录音状态。

★7、 视频接入功能：具有外接有线摄像头和无线摄像头。

8、 日夜模式：可手动或自动开启或关闭红外灯，可根据环境照度自动切换内置镜头的滤光片，并可开启或关闭外接有线摄像头的红外灯。

9、 变焦功能：支持≥8倍数字变倍。

10、 屏幕亮度调节：可通过菜单调节屏幕亮度。

11、 移动侦测功能：具备移动侦测功能；

12、 本机回放功能：执法记录仪,具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能。回放支持≥1-128倍快进、快退、暂停功能。

13、 一键回放功能：可在待机状态下，一键回放最后一个采集的视音频信息

★14、 操作提示功能：执法记录仪同时具有提示灯、语音、振动三种操作提示功能。同时具有开/关机提示、摄录启动/停止提示、录音启动/停止提示。

★15、 照明功能：具有LED白光灯，并具备闪烁功能。

16、  上位机管理软件功能：执法记录仪能在连接上位机时通过管理软件由管理员手动校正时间或设备自动与时间服务器同步时间并可通过定位卫星同步时间，本机应不能修改时间。

17、 上位机系统软件：能对使用者姓名，警号，单位名称，单位编号信息进行设置和读取；可通过管理软件设置用户及其用户单位的中文信息。

18、 夜视功能：可手动或自动开启红外灯及滤光片，可看清距离样机≥10米处人物的面部特征，距离样机≥20米处的人体轮廓。

19、 抓拍功能：在摄录过程中通过按下拍照键能抓拍1张、3张、5张和25张与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录

20、 断电自动保存：在电量耗尽前，可自动保存摄录文件后关机。在强行关机的情况下，能够保存关机前正在摄录中的视频。

21、 预延录功能：能预录触发≥30min前的视音频信息。能延录触发前后≥30s的视音频信息。

★22、 无线传输：可通过内置无线通信模块以文件或流的形式传输数据。

23、 扩展功能：具有遥控功能、连接对讲机、外接电源盒。

★24、 定位功能：内置GPS、北斗双模块，可接收实时位置信息。

25、 省电功能：开机后可通过相应操作进入、退出省电状态；在本机上可设置自动息屏时间为30s、1min、3min；在待机状态下，无任何操作，可设置为5分钟、10分钟后自动关机。

★26、 一键标记功能：可对文件进行分类，并可通过一键操作的方式对重要视频文件进行标记。

27、 夹具调节：执法记录仪夹具上下调节角度≥50度，背夹可360°旋转。

★28、 一键切换功能：通过按下相应按键，可一键切换摄录的分辨

29、 车载功能：具有车载通电自动录像，断电自动保存录像并关机，在屏幕上可显示车载模式，在菜单中能对车载模式进行开启或关闭。

30、 自动采集：可与采集工作站及数据管理平台连接，并自动上传数据。

31、 显示屏：具有彩色显示屏，显示屏对角线≥5.30cm。

32、 显示屏亮度及对比度：显示全场白测试信号时的最大亮度≥750cd/m²；显示全场白和全场黑测试信号亮度值≥1600：1。

33、 视频分辨率： 2304*1296、1920*1080、1440*1080、1280*720、848*480、720*480；视频分辨力：2304*1296时，视频分辨力≥650线，视频分辨率为720*480时，视频分辨力≥350线

34、 视频帧率：2304*1296、1920*1080、1440*1080、1280*720为30帧/s；1920*1080、1280*720、720*480和848*480为60帧/s。

35、 视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角≥125°，外接摄像头水平视场角≥100°

★36、 照片像素：具有≥2000万像素，有效像素为5184*3888、4608*3456、4000*3000、3200*2400、2592*1944、2592*1728、2048*1536，保存格式：JPEG。

★37、 最大记录间隔时间：采用自动分段记录方式时，相邻两段间无记录间隔。

★38、 电池工作时间：在不可更换电池及外接电源设备供电的情况下，记录仪连续摄录时间≥10.5h,录音时间≥14.5h，待机时间≥120h。

★39、 充电方式及时间：可通过专用适配器、USB接口、车载充电、座充充电；充电时间≤4小时。

40、 开机时间：执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤3s。

41、 跌落高度：裸机跌落高度≥3300mm，试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。符合要求。

42、 耐久性测试：对执法记录仪的主要部件进行耐久性试验：电源开关≥5000次、快门≥13000次、液晶显示及开关≥5000次、可动部件≥5000次、模式选择开关≥5000次、试验后应能正常工作。

43、 低温时间：温度（-30±3)℃，待续时间4h；温度温度（-40±3)℃，待续时间1h ，符合A级要求。

44、 低温时间：温度（-40±3)℃，待续时间24h，符合A级要求。

45、 恒定湿热贮存：温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％，持续时间72小时。

46、 温度变化：最低温度（-10±2)℃，最高温度（30±2)℃，暴露时间1h，转换时间3min，循环次数8次。执法仪处于工作状态均能正常使用。
	台
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	27
	防暴盾牌
	执行标准：Q/WHJI16-2002《防暴盾牌》GA422-2008《防暴盾牌,耐冲击强度：147J动能冲击符合标准，可耐斧头等尖锐物品劈砸。耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准。材质:玻璃钢.规格;900*500mm,质量:2500g
	块
	20
	

	28
	防暴头盔
	执行标准：《GA294-2001警用防爆头盔》
壳体材料：PC高强度合金材质 面罩材料：表面强化PC镜片
产品构成：由工程塑料客体、缓冲层、可拆卸佩戴装置、面罩、护颈等组成。一次高压注塑成型，并进行了内雾化、外硬化的特殊工艺处理尺寸（头围）：大（L）580mm-600mm、中（M）560mm-580mm、小（S）540mm-560mm
重量：1.6kg。
	顶
	20
	

	29
	护目镜
	1、特制镜片三层防雾处理。
2、顶、侧通风口最大限度的透气而阻止细小颗粒。 
3、采用高性能涂料Ocumax™提防挂擦处理。
4、可互换镜片适合各种光照条件 透明片，烟黑色镜片，高对比度黄片。 
5、要求轻量设计、 采用柔软材料制、完全贴面。
6、设计符合各类头盔、瞄准镜、望远镜、夜视系统。
7、框架可选黑色，绿色，泥色满足各种战斗环境。
	副
	50
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	防割手套
	材    质：高性能聚乙烯纤维包覆钢丝的包芯纱
尺    寸：总长：大于240mm-250mm
掌    宽：大于100mm-110mm
质    量：120g
执行标准：《GA614-2006警用防割手套》
是公安单警装备的必配产品之一
说明：本产品采用不锈钢微丝以及高弹涤纶纤维混合编织而成，具有超常的耐割耐磨、耐酸碱、防静电和常规手套柔软易洗等特点，是公

安、武警、消防、保安、出租汽车司机等行业人员必备的防身装备
	双
	50
	


